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Nr 4 


Gwiazdkami obok porządkowych liczb artykułów oznaczone są publikacje znajdujące się w Bibliofece Ośrodka 


Dokum. Nauk-Techn. Przemysłu Mat. Wiążących. 


Na żądanie mogą być wykonane za zwrotem kosztów fotokopie publikacji oznaczonych gwiazdką przy 


kolejnym numerze publikacji. 


Zapofrzebowanie należy adresować: Ośrodek Dokumentacji Naukowo-Technicznej Przem. Mart. Wiążących — 
Opole, Damrota 10, lub Główny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej — Warszawa, Ligocka 8. 

Fofokopie artykułów nieoznaczonych gwiazdką mogą być ewenrualnie dostarczone, jeżeli dane źródła 
(czasopisma) znajdują się w innych Ośrodkach Dokumentacji Naukowo-Technicznej. Dostarczenie fakich fotokopii 


frwać będzie nieco dłużej. 


Artykuły. 


l. Surowce. Badania materiałowe. Zagadnienia 
laboratoryjne. 
265 66.9 — 114 L 10—451 


Butt J. W.: Szybkość hydratacji cementów i ich skład- 
ników. „Żur. Prikład. Chimii“ (ZSRR) 22, 1949; prze- 
kład Chemical Abstracts 16, 11. 1949, — Szyb- 
kość hydratacji została oznaczona: 1) ustalając ilość 
wody związanej. 2) ustalając Ca (OH>), tworzący się 
w czasie hydratacji. Sposób przeprowadzania tych 
badań dwoma metodami. Opis tych metod. 


264 620.666.9 L 10 — 4/51 
Przegląd prac Stacji Badawczej Budownictwa w za- 
kresie cementu i etonu. „Review of the work of the 
Building Research Station on cement and concrete“. 
Mag. Concr. Res. (Angl.), grudzień 1949, s. 129— 
154, str. 6, wykr. 4. — Zakres prac Building Research 
Station dzieli się na trzy główne grupy. 1. Ogólne pra- 
«e badawcze. 2. Prace oparte o współpracę z instytu- 
cjami zawodowymi. 5. Badania specjalne, przeprowa- 
dzone dla przemysłu (płatne). w których bada się ma- 
teriały i metody konstrukcji. W 1950 r. labora- 
torium zbudowane zostało specjalnie dla badania pro- 
błlemów, nasuwających się przy stosowaniu cementów 
i betonu. Artykuł opisuje dokładnie wyposażenie la- 
boratorium przygotowawczego. chemicznego. fizyko- 
chemicznego z opisami aparatów pomiarowych, pie- 
ców, autokławów etc. Prace przeprowadzone przez 
stację bieżąco są następujące. 1. Badania nad budo- 
wą cementu portlandzkiego, glinowego i hutniczego. 
2. Badania odnośnie betonów lekkich, opartych o żu- 
żel pienisty. spęcznione łupki i gliny oraz materiały 
orgamiczne jak trociny i torf; uwagą specjalną oto- 
ezone są prace nad betonami napowietrzonymi. 3. Ba- 
dania kruszyw budowłanych. 4. Badania nad działa- 
niem pary na mat. wiąż. 5. Kontrola jakości. 6. Beton 
sprężony. 7. Dachy musziowe (Shell roofs). Zagadnie- 
sia cienkich ścian betonowych. 8. Zagadnienia pali 
fundamentowych. 9. Badania nad betonem używanym 
do budowy zbiorników na produkty naftowe. Badania 
struktur złożonych. 


264* 536,46 L 10 — 4/51 
Batalin. A. Ch.: Kolorymetria i neśelometria w bada- 
niach naukowców rosyjskich. „Roboty russkich uczo- 
nych po kołorimetrii i niefielometrii". Za w odg k a- 
ja Laboratoria. Nr 12 rok 1950, s. 1411, 6 str. 
52 poz. bibl. — Fotometryczne metody chemii anali- 
tycznej — kolorymetria i nefelometria były opraco- 
wane i stosowane przez naukowców rosyjskich już 
w dawnych latach. Autor opisuje historyczny rozwój 
badań nad zastosowaniem kolorymetrii dła technicz- 
nych metod analiz metali. paliwa, wody, powietrza 


itd. Pokrótce podane są prace naukowców rosyjskich, 
oparte na kolorymetrii, stosowane aparaty i metody 
badań analitycznych. Metody analityczne oparte na 
nefełometrii należą do badań z lat nowszych. Znala- 
zły one duże zastosowanie w przeprowadzonych ana- 
lizach np. metali. Literatura, obejmująca kołoryme- 
trię i nefelometrię. 


265* 620.193.2 : 666.97 1.10—451 
Badania budowli żelbetowej stojącej w mineralizo- 
wanej wodzie, o dużej zawartości kwasu węglowego. 
„Esame di calcestruzzi in opera in acque mineralizza- 
te, fortemente carboniche”. Lindustria ltal del 
Cemento, t. XX. Nr 6 (czerw.) r. 1950 s. 139, 41/4 sir., 
5 rys., wykr. 5, Ze strony instytutu Chemii Prze- 
mysłowej Uniwersytetu w Neapolu przeprowadzano 
badania nad działaniem podziemnych wód (mineral- 
nych o dużej wartości CO») na istniejące fundamenty 
żelbetonowe. Opis doświadczeń. Wnioski: nałeżylta 
granulacja kruszyw odpornych, większa ilość cemen- 
tu na m? betonu. cement glinowy, pucolanowy i hut- 
niczy bardziej przydatny. niż zwykły portlandzki, 
spółczynnik wodno-cementowy względnie niski, tak 
ażeby urabialność betonu była jeszcze zapewniona, 
użycie wibratorów. 


266* 559.217 : 666.95—114 L 10 — 4/51 
Tavasci B.: O porowatości hydratyzowanego cementu 
portlandzkiego. „Sulla porosita del cemento Portłand 
idrato“. Lindustria Ital. d. Cemento. Nr ti 
r. 1950, s. 258 (wzmianka). — Studium nad hydraty- 
zowanym cementem portlandzkim »ozwoliło zobaczyć 
w mikroskopie porowatość hetonu. Teoria koloidalna 
hydratacji cementu utrzymuje się przy porowatości 
bardzo drobnej. Obserwacja masy izotropowej, po- 
przednio żelowej, która w formie jednorodnych „fas- 
cies' otacza niehydratyzowany alit. nie pozwala na 
stwierdzenie znaczniejszej zmiany w swoim obrazie 
mikroskopijnym. Rozważania teoretyczne pozwala- 
ją na stwierdzenie. że wielkość wymiarowa tych 
ewentualnych, w niektórych wypadkach prawdopo- 
dobnych pór w mikroskopie jest nieco większa od 
rzędu 10-7 cm. Do rozważań dołączono 4 mikrofotosy. 
Praca pochodzi z Laboratorium Badań w Mediolanie. 


267% 666.9—112 : 666,942.5 +- 666.954.5 T 10 — 4/51 
L'Hopitalier P. Stiglits P.: Przedwczesne wiązanie ce- 
mentów sztucznych. „La fausse prise des ciments arti- 
ficiels“. L Industria Ital. d. Cemento t: XX, 
nr 11, r. 1950, s. 257. — Sprawozdanie z doświadczeń, 
ustalających prawdopodobne przyczyny często obser- 
wowanego złego, bo przedwczesnego wiązania cemen- 
tów portlandzkich i hutniczych. Przyczynę tego obja- 
wu szukać należy w  rehydratacji hemihydratu 
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1954 r. 


(Ca SO:)» . H:O, lub anhydrytu (Ca 504) spowodowa- 
nej dehydratacją gipsu pod wpływem temperatury, 
głównie w ciągu mielenia. — Był to temat odczytany 
na VI kongresie Chemii włoskiej (zarazem XXIII kon- 
gresie Chemii Przemysłowej w Mediolanie z końcem 
września 1950 r.). 


268 559,24 : 666.9—114 E 
Stolnikow W. W.: Badania mikroskopem elektrono- 
wym wpływu powierzchniowego aktywnych czynni- 
ków na hydratację cementu. „ŻurnalPrikl Che- 
mii (ZSRR) nr 7, r. 1950, s. 682—688. — Metoda elek- 
tronowych zdjęć mikrofotograficznych okazała się 
bardzo przydatna do rozwiązania niektórych zagad- 
nień chemicznych hydratacji cementu, będących pod- 
stawą tak produkcji cementu, jak i technologii be- 
tonu. 


269* 345 : 559,24 : 549 L 10 — 4/51 
Konta Jerzy dr, Praga: Ilościowa analiza optyczna 
skał. „Kwantitativna opticka analysa hornin“. Sta- 
vivo t. XXVIII, nr 23, r. 1950, s. 309, 3 str, 1 rys., 
3 fot, 6 tabl. — Objaśnienie sposobów ilościowych 
analizy optycznej z punktu widzenia potrzeb przemy- 
słowych. Wyrób próbki i szlifowanie. Analiza plani- 
metryczna. Przyrząd analityczny rosyjskiego petro- 
grafa Glagoliewa. Przeliczenie wyniku ilościowej ana- 
lizy optycznej na skład chemiczny. Bibliografia. 


270 620.179 L 10 — 4/51 
Vanpel O.: Rozwój badań nieniszczących. „Die neue- 
ste Entwicklung der zerstórungsfreien Werksstoff- 
prüfung“. Die Technik t. 5. nr 4, r. 1950, kw. 
s. 155, 4,5 str., 7 fot., 2 mikrfot., 5 rys. — Podkreślono 
zastosowanie ultrakrótkich promieni X, lamp błysko- 
wych promieni X, fluoroskopii i mikroradiografii. Po- 
ruszono nowe możliwości zastosowania promieni 
i omówiono prześwietlenie promieniami neutronowy- 


mi. (2, B.) 


a 


Il. Materiały wiążące w ogólności. 


271* 660.9 + 858 L 10 —4/51 
Sprawozdanie Zarządu Związku Producentów Cemen- 
tu, Azbestu, Wapna i Gipsu. „Relazione della Presi- 
denza dell'Associazione dell'Industria del Cemento 
del Cementamianto, della Calce e del‘ Gesso all 
Assamblea Generale del 24. maggio 1950“. L'Indu- 
stria Italiana del Cemento, t. XX, nr 6. r. 
1950, s. 155, 41/2 str. — Roczne zużycie cemenłu na 
głowę mieszkańca w ltalii wynosi 90—95 kg (prawie 
najniższe w Europie). W ostatnim roku zwiększa się 
to zużycie. Dążenie do lepszego rozprowadzenia ce- 
mentu, Stowarzyszenie posiada łączność z międzyna- 
rodową organizacją „Cembureau* w Brukseli. Znacz- 
na rozbudowa Dokumentacji Nauk.-Technicznej ce- 
lem obsłużenia wszystkich biur i fabryk. Doniosłość 
importu węgla, ropy dla fabryk cementu. Trudności 
w imporcie azbestu, szczególnie kanadyjskiego. Do- 
stawa energii elektrycznej ograniczona. Dąży się do 
eksportu cementów specjalnych i rur cementowo- 
azbestowych o dużej wytrzymałości. Trudności eks- 
portowe duże, Dążenie do ustalenia norm międzyna- 
rodowych dla terminologii i dła badania spoiw hy- 
draulicznych. 


Iii. Eksploatacja kamieniołomów. 


22 622.255 L 10—451 
Muhin L, N.: Zależność szybkości wiercenia od śred- 
nicy świdra. „Wlijanie diametra bura na skorost bu- 
rienia'. Gornyj żŻurnal (ZSRR) nr 12, r. 1950. 
s. 22, 2 str. 3 tab., rys. 3. — Były przeprowadzone 
trzy serie doświadczalnych wierceń: 1) młotkiem 
pneumatycznym i Świdrami o © 25,4 mm w skałach 
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różnej twardości, 2) młotkiem pneumatycznym typu 
ciężkiego i świdrami o © 352 mm w skałach twardych. 
3) młotkiem pneumatycznym nowego typu i świdrami 
o © 22 mm w skałach miękkich. Rezultaty wierceń. 
ujęte w tablicach, wykazują, że zmiany szybkości 
wierceń i średnie świdra nie uzależniają się w okre- 
ślonym stosunku. Zmiany szybkości wierceń zależ- 
ne są nie tylko od średnicy świdra, lecz i od innych 
danych np. właściwości skał, typu młotka pneuma- 
tycznego itd. 


prag 622.55 - 621.86 10451 
Bramley Robert inż.: Korzyści wykładania skrzyń 
samochodowych płytami stalowymi. „Plate-Lined 
Trunk Beds Pay off, Operators Find“. Pit Quarry 
nr paźdz. 1950, s. 93, 0.7 str., 5 wykr. — Coraz szersze 
stosowanie samochodów samozsypów do przewozu 
kamienia od czoła kamieniołomów do łamacza pier- 
wotnego spowodowało szybkie niszczenie dna i boków 
skrzyni samochodowej. Projekt wykładania dna i bo- 
ków tej skrzyni płytami ze stali manganowo-nikło- 
wej, które okazały się 4-krotnie wytrzymalsze, niż 
zwykłe płyty stalowe. Szczegóły metalurgiczne, kon- 
strukcyjne i spawanie. 


274* 629.115 + 621.86 110 — 4/51 
Gusiew A. M.: Z doświadczeń zastosowania transportu 
samochodowego w Bałakławskich i Bogurajewskich 
kamieniołomach. „Opyt promienienija: awtomobilno= 
go transporta na Bałakławskom i Bogurajewskom 
karierach". Miechanizacja (ZSRR) t. 4. nr 5. 
r. 1950,,5--2% 55, str, 3 fot 5 wys 2 tabi W wy- 
mienionych kamieniołomach, w których wydobywa 
się wapień topnikowy dla celów metalurgicznych. za- 
stosowano transport samochodowy do przewożenia 
wapienia z samej kopalni na sortownię. Podano sehe- 
mat rozwiązania zagadnienia transportu na obu ka- 
mieniołomach (J. Ch.). 


IV. Produkcja cementu. Cementownie. Transport 
cementu. 


PE 66.041.54 -- 666.942 L 10 — 451 
Piec szybowy do wypalania cementu i Jego możliwo- 
ści produkcyjne. ..|| forno verticale per la cottura 
del cemento e le sue possibilità di produzione”. 
Lindusitria Ital. del Cemento. t. XX. nr 7—8, 
s. 185, 1/4 str. — Streszczenie artykułu inż. Maria Man- 
suelli (La Termotecnica, marzec 1950 r.). — Obecne 
możliwości pieców szybowych. Rozważania nad moż- 
liwością ulepszenia właściwości pieców szybowych. 
Studium nad surowcami i ich granułacją; frakcje wę- 
gla, Sposób zwiększenia produkcji i ulepszenia jako- 
ści produktu. Ekonomia paliwa. Charakterystyka 
wypałonego klinkra. Trzy piece szybowe o średnicy 
2,50 m dały produkcję zwykłego piech  Lepoł 
(200 t/dz) przy zużyciu 1000 kalorii na 1 kg klinkru 
wyższego gatunku. Wyniki ulepszeń w starych pie- 
cach szybowych (Patrz także Lindustria lta- 
liana del Cemento, list. 1946, paźdz, 1947 i marz. 
1948). 


276* 666.945.6 L40— 4/51 


Anon.: Zbiornik cementowy. „Cement Bulker'. Pit 
Quarry, nr paźdz., r. 1950, s. 151. 1 str, 1 wykr, — 
Opis większego kontenera cementowego. Pojemność 
17 t. Zbiornik ten może być montowany na samocho- 
dzie ciężarowym na przyczepce, albo też może służyć 
jako nieruchomy magazyn cementu. Cement wydo- 
staje się z wnętrza za pomocą Ślimacznicy napędzonej 
małym silnikiem benzynowym. Można z niego rów- 
nież napełniać worki cementowe. 


RZE 666.943.6 1 10— 451 


Anon.: Zbiornik cementu jako przyczepka samocho- 
dowa. .„Bułk Cement Trailer“, Pit Quarry (S: Z} 


- 


Nr 4 


nr paźdz., r. 1950, s. 155, "je str, 1 wykr. — Zbiornik 


ten jest zmontowany na przyczepce samochodowej, - 


siodełkowatej. Służy do przewozu cementu, suchego 
mielonego gipsu lub wapna. Pojemność 12—205 t. 
Wypróżnienie może nastąpić z każdego dolnego rogu 
zbiornika. Szybkość wypróżnienia jest mastawna. 
Może być wypróżniony przy każdym nachyleniu po- 
przecznym i podłużnym. Zbiornik może być szybko 
zdemontowany z podwozia, ponieważ napęd ślimacz- 
mic. wydobywających cement (gips i miał wapienny) 
jest zależny tylko od własnego silnika benzynowego, 
przymontowanego do zbiornika. 


278 621.926 L 10 — 4/51 


Gotthold Quittkat: Nowe spostrzeżenia i podstawy 
mielenia surowców mineralnych w młynach bębno- 
wych na mokro oraz ich zastosowanie w przeróbce 
mechanicznej. „Grundlegende und neuere Erkentnisse 
bei der Feinmahlung von mineralischen Rohstoffen 
in Nasstrommelmiihlen und ihre Anwendung in der 
Erzaufbereitung*. Erzmetall t. 1, nr 4. r. 1949. 
6,8 str., s. 1, 7 rys., 5 fot, 2 pcz. bibl. Opisano sposoby 
określenia pracy użytkowej przy rozdrabnianiu. 
która w wypadku mielenia wynosi mniej jak 1%, re- 
szta zamienia się głównie na ciepło. Przedyskutowano 
pracę młynów kulowych i ustalono zasady przy ich 
projektowaniu: 1) Przy miełeniu grubym (niepożąda- 
ne ziarna bardzo drobne): 1) spadek kul winien być 
jak największy. Można to osiągnąć przez wysoką 
ilość obrotów i odpowiednie wykształcenie powierzch- 
ni pancerza, 2) wielkość kul winna być dobrana sto- 
sownie do twardości rozdrabnianego materiału. 
3) winno być zapewnione szybkie odprowadzenie ma- 
teriału dostatecznie rozdrobnionego przez odpowied- 
nią konstrukcję części wylotowej młyna, lub przez 
zastosowanie klasyfikatora. ll) Przy mieleniu bardzo 
drobnym ilość obrotów winna być mniejsza jak 
w pierwszym wypadku. taka, by oprócz uderzenia 
zachodziło działanie ścierające toczących się kul. 
Nadawa musi być drobniejsza. W części praktycznej 
«omówiono kilka typów młynów kulłowych lub ruro- 
wych do mielenia grubego i bardzo drobnego (W. M.). 


V. Cementy hutnicze i żużle cementowe. 


-279 666.3 -- 666.952 + L 10 — 4/51 
+ 669.162.263 

Minnick L. J i Bauer W. H.: Zużycie lotnego popiołu 
i żużłu w przemyśle cegiełniczym. „Utilisation of 
Waste Boiler Fly Ash and Slags in Structural Clay 
Jndustry* Bull Amer. Ceram. Soc. t. 29, maj, 
r. 50, s. 177, wg. BCURA Month Bull t. 14, nr 7. 
lip., r. 50, s. 281. — Sprawozdanie z badań laborato- 
ryjnych i polowych wykonanych przez laboratorium 
‘Corson i Szkołę Ceramiki przy uniwersytecie Rutger 
N. York. Pierwsze serie cegieł zawierały lotny popiół 
z elektrostatycznych i mechanicznych odpyłaczy 
i szlakę z kotłów z płynnym odżużlaniem z niewielką 
ilością środka wiążącego, przy czym najlepszy oka- 
zał się bentonit o wysokiej temperaturze wydymania. 
Cegły wyprodukowane jakąkolwiek używaną w prze- 
myśle metodą i wypalone w temperaturze około 
10809C nie ustępowały standartowym w wytrzyma- 
lości, kolorze i współczynniku adsorpcji i saturacji. 
Podobnie dobre rezultaty otrzymano mieszając lotny 
popiół z gliną lub item. Aby uniknąć zmiany koloru 
powierzchni cegły przez utworzoną pianę, dodawano 
nowo odkryte środki 
się piany. 


1280 660.954.53 R10- SA51 


Musgnug C.: Stosowanie żużla wielkopiecowego 
w przemyśle cementowym. Chemie-Jngenieur- 
Technik (Nm) nr 4, luty, 1950 r. — Streszczenie, 
podane przez „lólndustria Jialiana del Cemento Nr 
10/1950. s. 259. Studium stosowania żużla wiełkopieco- 
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przeciwdziałające tworzeniu 


1951 r. 


wego pod względem technicznym į ekonomicznym. 
Stosowanie żużla w przemyśle cementowym zależy 
znacznie od kwestii kosztów. Przydatność chemiczna 
żużla dla potrzeb przemysłu cementowego oceniana 
jest według stopnia zasadowości, wyrażająca się sto- 
sunkiem (Ca O + 1/2 S + 1⁄2 MgO: + ALO5) : (SiO; + 
MnO); gdy stosunek ten jest wyższy od 1,7 żużel jest 
bardzo hydraulicznym, gdy stosunek ten wynosi 1.4 
do 1,7 żużel jest średnio hydraulicznym, zaś gdy jest 
mniejszy od 1,4 żużel jest mało hydraulicznym. Roz- 
ważania nad potrzebną energią do produkcji zwykłe- 
go cementu portlandzkiego z suszeniem i mieleniem 
żużla. Zawartość wody, miałkość zależne są od ciężaru 
1 I żużla suchego, Ważnym czynnikiem w kalkułacji 
kosztów cementu hutniczego jest koszt przewozu ko- 
lejowego żużla, 


281* 539.72 : 669.162.263 L 10 — 4/51 
Behrend G., Kootz T.: Wiskoza żużli wielkopiecowych. 
„Zur Viskosität der Hochofenschlacken*. Stahl 
n. Eisen (Nm.) nr 12, r. 1949, s. 399, 4/2 str. 1 rys., 
9 wykr. — Prosty i łatwy do zastosowania w technice 
wiskozymetr został wypróbowany i otrzymano na 
nim dane, które w układzie GGS, w porównaniu z da- 
nymi, uzyskanymi przez innych badaczy zgodne były 
w sposób zadawalający. Przyrządem tym badano sto- 
py, w których zmieniano zawartości Al+O:, MgO, 
TiO» i alkalii. Pokazało się. że Al:Os, podobnie jak 
SIO». lecz nieco słabiej, w zakresie żużli kwaśnych 
zagęszcza, i odwrotnie w zakresie żużli zasadowych 
upłymnia stop, — okazało się również, że MgO upłyn- 
nia specjalnie kwaśne żużle. żużle zaś zasadowe za- 
gęszcza. gdy zawartość AlO; jest niską. Wielce 
upłynniający wpływ TiO» jest zmniejszony w żużlach 
kwaśnych przez zawartość AlOs. W celu osiągnięcia 
najlepszego działania, poleca się podwyższać zawar- 
tość MgO i TiO» przy równoczesnym obniżeniu zawar- 
tości AlO; (dla żużli kwaśnych). w zakresie zaś żużli 
zasadowych zawartość AlO; należy utrzymywać na 
10 i więcej %0. Dodatek ałkalii do żużli w zakresie 
kwaśnym działa wielokrotnie silniej, aniżeli dodatek 
wapna, stosowanie jednak tej metody jest utrudnione 
brakiem taniego surowca, zawierającego równocześnie 


CaO i alkalia. 


282* 666.951 : 545.8 T 10 — 4/51 
Santarelli L, Guzzini A.: Ocena cementów pucolano- 
wych drogą chemiczną, „Valutazione per via chimica 
dei cementi pozzołanici". — LInd. Ital. d. Cemen- 
to t. XX. mir 11, list. r. 1950, s. 258. -— Celem oceny 
aktywności pucolanu stosowana jest metoda Francka. 
Opis badania chemicznego. Wynik jest obrazowany 
wykresami. Do badań użyto trzy różne składy zapra- 
wy betonowej: pucolanę naturalną. mieszaną z dwo- 
ma rodzajami klinkru i jeszcze inny klinker z tą sa- 
nią ilością pucolany (40%) naturalnej i sztucznej. 
W jednej z prób zastąpiono pucołanę piaskiem krze- 
mianowym nieaktywnym. 


VI. Cementy specjalne. 


285 539.215—1 -+ 666.975 L 10 — 451 
Wadell J. J. Beton napowietrzony w kanalizacji. 
~J. Amer. Concr-Instr. — Pocenie się betonu 


szczególnie przy betonowaniu ścian pochyłych, oka- 
zało się bardzo przykre. Dla tego stosowano beton 
napowietrzony. IDo tego celu używa się cement o ma- 
łej powierzchni spec. (1850 em?/g), a wytrzymałość be- 
tonu po 28 dniach wynosiła około 230 kg/em2. Ilość 
powietrza wprowadzonego wynosiła od 3,3 do 4,3%. 


284* 666.925 L 10 — 4/51 
Anon.: A. S. T. M. przyjmuje Airolon jako środek 
napowietrzający. „A. S. T. M. Approves „Airolon* As 
Air — Entrainment Agent“. Pit Quarry (S. Z. 
nr paźdz. r. 1950, s. 157. — A. S. FT. M. wraz z komite- 
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r. 1948, s. 101, 2 5/4 sir, 4 rys. — Rozważania nad 
przydatnością 5 metod: 1) periodyczne zasilania, 
2) pół-ciągłej metody, 3) metody ciągłego zasilania. 
Objaśnienia tych sposobów. Przykłady zastosowania. 
Niedogodność metody ciągłej. Dodatnie właściwości 
wypalania ciągłego. Warunki wypalania ciągłego. 


512% 666.047 : 662.62 : 66.042 L 10 — 4/51 
Bauer W. G.: Kierownik ruchu w zakładzie wapien- 
niczym. Zagadnienia suszenia w przemyśle wapienni- 
czym i w pokrewnych przemysłach mineralnych. 
VI. Elementy ruchu gazów. „ihe Lime Plant Opera- 
tor. Drying Problems in the Lime and Allied Minerals 
Industries'. VI. Elements of Gas Movement. Pit 
Quarry (S. 2.) luty, r. 1949, s. 92—9%4, 21/5 stu., 
8 rys. — Współczynnik wydajności. Siła motoryczna 
potrzebna do urządzeń suszących. Opis różnych regu- 
latorów, przepływ gazów. (Patrz Pit Quarry, 1948, 
sierp. s. 99.101). 

silst 66.047 : 662.62 : 66.042 L 10 — 4/51 
Bauer W, G.: Kierownik ruchu w zakładzie wapien- 
niczym. Zagadnienia suszenia w przemyśle wapienni- 
czym i w przemysłach pokrewnych. VII. Rodzaje 
dysz. „The Lime Plant Operator. Drying Problems in 
the Lime and Allied Mineral Industries. VII. Busner 
fypes'. Pit Quarry ($. Z.) t. 41. marz. r. 1949. 
s. 108—11, 12 rys. — Problemy suszenia w przemyśle 
wapienniczym i w przemysłach pokrewnych. Stoso- 
wanie paliwa. Różne rodzaje dysz. Ich charaktery- 
styka i. działanie. 

514% 66.042 + 662.61 + 666.76 L 10 — 4/51 
Bauer W. G.: Kierownik ruchu w zakładzie wapien- 
niczym. Zagadnienie suszenia w przemyśle wapienni- 
czym i w pokrewnych przemysłach mineralnych. 
VIII. Urządzenie do podgrzewania powietrza. „The 
ime Plant Operator. Drying problems in the lime 
and allied minerals industries. VOI. Air Heaters“. 
„Pit Quarry (S.Z) t 41, kw. r. 1949, s./'96—8, 
6 rys. — W poprzednim artykule opisano różne typy 
dysz, zwykłych i automatycznych. W niniejszym ar- 
tykule opisano najlepsze warunki działania urządzeń 
do podgrzewania powietrza. Temperatura w komorze 
spalania. Izolacja celem zmniejszenia strat cieplnych, 
stosowanie mat. ogniotrwałych, izolacyjnych. Rozwa- 
żania konstrukcyjne. 


SUE 606.912 L 10 — 4/51 
Bauer W. G.: Kierownik ruchu w zakładzie wapien- 
niczym. Ekonomia produkcji. III. Zwiększone zarobki: 
gdzie inwestować. „The Lime Plant Operator. Eco- 
nomics of Plant Operation. III. Increased Earnings: 
Where to Investigate“. Pit Quarry (S. Z.) t. 40. 
maj, r. 1948. s. 1949, 3 1⁄2 str, 1 wykr. — Ulepszenie 
urządzeń mechanicznych: Większe zarobki: przez 
zwiększenie produkcji, przez redukcję kosztów wła- 
"snych. przez zmniejszenie czasu produkcji. Ulepsze- 
nie procesów produkcyjnych. mechanizacja. Warunki 
większej wydajności zakładu. Oszczędność na robo- 
ciźnie, na paliwie. na energii, kontrola. Badania na- 
ukowe i studia inżynierskie, które przeważnie są trak- 
towane po macoszemu. Kto wydaje więcej pieniędzy 
na badania i na studia, mniej ryzykuje pod względem 
inwestycyjnym. 

= 3106% 666.912 T 10 — 4/51 
Bauer W. G.: Kierownik ruchu w zakładzie wapien- 
niczym. Ekonomia w produkcji. Cz. I. „The Lime 
Plant Operator. Economics of Plant Operation. 
Part. (, Pit Quarry (S$. Z.) t. 40. marz. rr. 1948: 
s. 9. 105—104. Cz. I. Omawia stosunek czasu produk- 
cji do zysków (c. d. n.). 


IX. Doiomit. 
Ależ 555.672 L10 451 
Kukoljew G. W., Dotgina G. Z.: Metody wytwarza- 
nia dolomitu metalurgicznego i podniesienie jego ja- 
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kości. „Procesy spiekania i puti ułuczszenia kacze- 
stwa metalurgiczeskogo dolomita“. Ognieupory 
(ZSRR) nr 12, grudz., 1. 1950, s. 536, 8 str., 7 tab., 
2 wykr. — Przeprowadzone były badania fizyko-che- 
micznych procesów spiekania dolomitu metalurgicz- 
nego i wpływu składników ma jakość dolomitu. Ba- 
dania obejmowały mieszaniny dołomitowych klin- 
krów syntetycznych, których skład podany jest w ar- 
tykule i w tablicach. Rezultaty tych badań można 
ująć w dwa wnioski: 1) Proces spiekania dolomitu 
pogarsza się, gdy zwiększa się ilość SiO2 i zmniejsza 
się ilość wolnego wapna, 2) proces spiekania dolomitu 
zależy od ilości Ca AF + CF. Badania temperatur 
możliwości mieszanek żużla martenowskiego i dolo- 
mitu metalurgicznego; wytrzymałość tych mieszanek 
przeciw agresywnemu działaniu żużla na dolomit za- 
leżna jest od zawartości w dolomicie wodnego wapna 
i ilości SIO». Badania nad przyspieszeniem procesu 
spiekania dolomitu pod wpływem różnych dodatków, 
jak np. CaF, CaCl: i innych. W tablicach podane 
są składy chemiczne związków metali i ich wpływ 
na skrócenie, lub przedłużenie procesu spiekania do- 
lomitu metalurgieznego. 


318% 553.672 + 555.61 L 10 — 4/51 
Iwanowa W. P. Tatarskij W. B.: Termogramy mie- 
szanin dolomitu i kaolinu. „Termogramy smiesiej do- 
lomita i kaolina“. Ognieupory nr 12, r, 1950. Re- 


feraty A. N. foi. ZSRR, mikfot. 1950, ods. 75, 2 c. 
5341—3453 str. 
319* 553.672 L 10 — 4/51 


Tremel G.: Wielkość ziaren dolomitu prażonego. „Wy- 
bor wieliczyny zierna pri obżygie dolomita“. Ognie- 
upory nr 12, r. 1950, Archiwum Zakł. metalurgicz- 
nych 1950 V—VI d. 721 dok, 5/6 str, 153—157. 


320* 553.672 + 564.46 L 10 — 4751 
Axt. M.: Woda morska i dolomit, jako źródła magne- 
zu. Przem. Chem. t. 5, r. 194%, s. 482, 4 str., 6 tab., 
6 ods. — Przedyskutowano różne metody otrzymywa- 
nia magnezu z wody morskiej i dolomitu, oraz omó- 
wiono wyniki własnych badań nad produkcja magne- 
zytu z dolomitn. Podano własny sposób oznaczania 
wapnia w postaci siarczanu wapnia w obecności wiel- 
kiego nadmiaru magnezu. 


X. Gips. 


spi 666.81 TL 10 — 4/51 


Eisemann F.: Możliwości produkcyjne niemieckiego 
przemysłu gipsowego. „Der Leistungsstand der deut- 
schen Gipsindustrie. Zement Kalk Gips (Nm. 
nr 5, wrzesień. r. 1948, s. 90—95. — Omówienie stanu 
fabryk gipsu w różnych regionach Niemiec Wschod- 
nich i Zachodnich. 

3296 666.81 + 66b.934 DL 10 — 4/51 
Levy J. P.: Gips. Właściwości, produkcja i stosowa- 
nie. „Le Platre. Proprietćs. fabrication et emplois“. 
Techniques et Architecture (Fr.) nr 1—2, 
r. 1948. s. 96—102, 7 str, 7 rys. — „Wizyka i chemia 
gipsu. Proces fabrykacyjny. Plan Monneta. Normali- 
zacja. Właściwości szczególne. Stosowanie: 1) stoso- 
wanie czystego gipsu. 2) „betony“ gipsu, 5) gips sztu- 
katorski i modelarski, 4) wyroby z gipsu. 


325% 6 (005.4) 660.51 L10 — 451 
Aichinger K., Wandser B.: Przyczynek do kwestii 
normowania gipsu sztukatorskiego (zakończ.). „Ein 
Beitrag zur Frage der. 5tuckgipsnornung. Zement 
Kalk Gips (Nm, nr 5. lipiec, r. 1950, s. 30—372, 
6 rys. — Zakończenie wywodów szczegółowego stu- 
dium doświadczalnego nad właściwościami gipsu 
sztukatorskiego. 
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Nowe książki. 
524 g 556 L 10 — 4751 554 666.943.7 : 615.6 L 10— 4/54 


Pischinger A. prof. dr techn. inż.: Wstęp do podstaw 
i do zostosowania termodynamiki technicznej. „Ein- 
führung iw Grundlagen und Anwendung der Tech- 
nischen Thermodynamik“ — 1950, Wiedeń, Springer 
Verlag (Minerva), 250 str., 8°, 179 rys., 7 tab. — Pod- 
ręcznik dla inżynierów i praktyków. 


325 546 | 110451 
Klemens A. prof. dr: Chemia nieorganiczna. „Anonga- 
nische Chemie“ — 1950, Wiedeń, Springer Verlag 


(Minerva), 600 str., 150 rys. — Podręczmik dla studiu- 
jących podkreśla wielką łączność chemii z fizyką. 


526 548 + 549 L 10 — 4/51 
Eskola P. prof, dr: Kryształy i kamienie, „Kristalle 
u. Gesteine — 1946, Wiedeń, Springer — Verlag (Mi- 
nerva), 397 str., 461 rys., cena 11.20 dol. — Podręcz- 
nik dla chemików. fizyków, cerainików i technolo- 
gów. Uwzględnia także sztuczne kryształy. 


327 549 L 10 — 451 
Kohler A. prof. dr: Oznaczenie minerałów. „Das Be- 
stimmen der Minerale“. — 1949, Wiedeń, Springer 


Verlag (Minerva), 150 str, 25 rys., cena 450 dol. 
(15 D. M.) — Tabele ujęte głównie z punktu widze- 
nia chemicznego. 


528 549 L 10 — 4/51 


Leřtmeier H, prof. dr: Wstęp do nauki o skałach. 
„Kinfiihrung in die Gesteinkunde* — 1950, Wiedeń — 


Springer-Verlag (Minerva) 275 str.. 100 rys., cena 
4.40 dol. 1 s. d.). 
620 555 L 10 — 451 


Machatschki F. prof. dr fil.: Zapasy i rozmieszczenie 
surowców. „Vorräte u. Verteilung d. mineralischen 
Rohstoffe“ -- 1948, Wiedeń, Springer-Verlag (Mimer- 
va), 191 str., 6 rys. cena 12 DM (5.70 dol.), Omówiono 
tukże wapienie i dolomity. 


350 555 L 10 — 4/51 
Eemdel L. inż. dypl., doc. (Luzern): Geologia inżynier- 
ska. „Ingenieurgeologie' I tom (2. wyd.) 1949. Wiedeń. 
Springer-Verlag (Minerva), 852 str., 586 rys.. cena 
DM 96 (27 dol.). — Geologia i petrografia inżynierska. 
Właściwości gruntów, Statyka i dynamika gruntów. 
Matematyczna statystyka dla  geołoga-inżyniera. 
Il tom: 1948, Wiedeń, Springer-Veriag (Minerva) 832 
str, 620 rys., cena 99 DM (31,50 dol.), Badanie grun- 
tów. Stosowanie geologii inżynierskiej. W przygoto- 
waniu jest tom uzupełniający, o ujęciu praktyczno- 
inżynierskim, 


551 691 L 10 — 4/51 
Ritter F, dr techn.: Wstęp do nauki o materiałach bu- 
dowlanych. „Einführung in die Baustoffkunde'. — 
1950, Wiedeń, Springer-Verlag, 226 str., 110 rys., cena 
18 DM (4.30 dol). z 


552 666.971 L 10 — 4/51 
Solvey O. R. inż. (Schwyz): Nowe racjonalne sporzą- 
dzanie betonu. „Neue rationelle Betomerzeugung* — 
1949, Wiedeń Springer-Verlag (Minerva) 110 str., 14 
rys., 15 tab., cena 15 DM (3.90 dol.). — Łatwe przed- 
stawienie naukowego ujęcia sporządzania betonu. 
Przykłady 'praktyczne, tabele, sposoby sporządzania 
mieszanek. Badanie i urządzenia do badania składni- 
ków betonu, kontrola betonu. Obszerna bibliografia. 


355 66 + 666 L 10 — 451 
Auspitzer O. dr: Budowa i prowadzenie fabryk che- 
mieznych. Doświadczenia i wspomnienia. „Bau u. Be- 
trieb chemischer Fabriken. Erfiihrungen u. Erinne- 
rungen“ — 1950. Wiedeń. Springer-Verlag (Minerva), 
90 str., 8 rys., cena 8 DM (2 dol). 


Feifel E. prof. dr imż., Benischek J.: Ochrona zdrowia 
w zapylonej fabryce. Odpylacze w służbie ustawowej 
i technicznej ochromie przeciw pyłom. „Der Gesund- 
heitsschutz im staubigen Betrieb. Staubssammler im 
Dienste der Gesetzlichen und technischen Staubab- 
wehr“, — 1948, Wiedeń, Springer-Verlag' (Minerva), 
85 str, cena 6 DM (1.9 dol). — Rodzaj kompendium, 
starającego się dać odpowiedź ma wszystkie pytania 
z zakresu odpylania fabrycznego. i to pod względem 
technicznym, zdrowotnym i prawnym, 


SEP] 666.97 : 541.115 : 666.942.8 : 
627.8 

Fritsch T. dr inż.: Beton dla zapór wodnych. Bezpie- 
czeństwo i odpowiedzialność. „Talsperrenbau”. Sicher- 
heit u. Verantwortung. 1949 jako zeszyt (Heft) Nr 15. 
Schriftreihe des Oesterreichischen Wasserwirtschafts- 
verbandes, 34 str., cena 2 DM (0.6 dol.). — Autor dąży 
do wykazania. że przy budowie masywów betono- 
wych wprowadzić trzeba nowe zasady i mowe sposoby 
pracy do techniki betonowania, nie poprzestając na 
badamiu cementu i krzywej przesiewu. Ważnym jest. 
jak beton podaje się wibracji i koncentracji. Omó- 
wiomo dążenia i sposoby zużycia mniejszej ilości ce- 
mentu, przez co powstać mają mniejsze rozszerzenia 
się masy betonowej przez ciepło hydratacyjne. 


536 666.971 L 10 — 4/51 
Solvey O. R. inż, (Schwyz): Nowe racjonalne sporzą- 
dzanie betonu. „Neue rationelle Betonerzeugung“ — 
1949, Wiedeń, Springer-Verlag (Minerva), 110 str. 
14 rys., 15 tab.. cena 13 DM (3.90 dol.). Łatwe przed- 
stawienie naukowego ujęcia sporządzania betonu 
Przykłady praktyczne, tabele, sposoby sporządzania 
mieszanek. Badanie i urządzenia do badania składni- 
ków betonu, kontrola betonu. Obszerna bibliografia. 


SDE 621.879 IL MW ENA 
Dąbrowski N. G.. żukow P. A, Awerin N, D.: Eks- 
kawatory (kopaczki), ..Ekskawatori*, Maszgiz, Mo- 
skwa 1949, 660 str., 447 rys. Książka jest pełnym 
wykładem dotyczącym wszysikich typów kopaczek 
znanych w ZSRR i za granicą. Dzieli się na trzy za- 
sadnicze części: 1-sza dotyczy ogólnych problemów 
wytwarzania i stosowania poszczególnych typów ko- 
paczek, 2-ga zajmuje się podstawami projektowania 
i wykomywania prąc kopaczek, wreszcie 5-cia teorią 
i komstrukcją łopatowych wzgl. chwytakowych ko- 
paczek. Pierwsze 2 części są szczególnie pożyteczne 
dla służb inwestycyjnych oraz Biur Projektów prze- 
mysłów obsługiwanych przez kopaczki, 3-cia dla 
użytkowników kopaczek i ich remontów i dla fabryk 
wytwórczych. — Część 1-sza wprowadza klasyfikację 
kopaczek, opisuje procesy pracy zależnie od urządzeń 
odbiorczych i od elementów kopania (łopaty. zgar- 
niarki, chwytaka). Podaje tablice wskaźników 
techmo-ekonomieznych prac ziemnych wykonywa- 
nych kopaczkami w porównaniu ze wskaźnikiem 
techno-ekonomicznym robót ziemnych prowadzonych 
skreperami (traktorowymi zgarniarkami), hydrome- 
chamizacją oraz tablicą porównawczą kosztów na 
| m* wykopu, zużycia energii, ciężaru urządzeń, ilo- 
ści robotników i wydajności pracy zależnie od spo- 
sobów prac ekskawacyjnych. Najniższy koszt 1 m* 
przy stosowaniu kopaczek przy pracy na odrzucaniu 
wzrastając przy ładowaniu na samochody i przy ła- 
dowaniu na wagony normalnotorowe. Koszt 1 m* 
przy zgarniarkach, hydromechanizacji i ręcznej pra- 
cy. Zastosowanie kopaczek w budownictwie, górnic- 
twie (odkrywka) oraz wybór odpowiednich rodzajów 
kopaczek zależnie od warunków miejscowych, ilość 
kopaczek i organizacja pracy kopaczek. Książka daje 
wskazówki odnośnie użycia odpowiednich rodzajów 
transportu dla pracy z kopaczkami (wagony, prze- 
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nośniki itd.). Autorzy zajmują się również problemem 
orgamizacji robót zależnie od posiadanego parku ko- 
paczek, urządzeń transportowych podając schematy 
pracy i charakterystyki pracy poszczególnych rodza- 
jów ikopaczek. Uwzględniono również projektowanie 
organizacji pracy i metody oceny warunków prac 
(formuły. obliczenia oraz normy i wskaźniki tech- 
miczne). Końcowa część odnosząca się do teorii kon- 
strukcji oraz obliczeń jednołopatowych kopaczek 
poza tablicami i danymi różnych wielkości kopaczek 
jest szczegółowym wykładem, pożytecznym zarówno 
dla konstruktorów kopaczek jak i dla użytkowników 
kopaczek, celem pogłębienia znajomości tego, tak 
ważnego narzędzia pracy i jego remontu. (Z. J.). 
558 025.45 : 651 : 666 L 10 — 4/51 
Matejka I. dr prof.: Klasyfikacja dziesiętna w prze- 
myśle szkłarskim i ceramicznym. .J)esetinneć třídění 
ve sklafstvi a keramice“. Administracja czasopisma 
„Słavivo”, Brno Bybkova 6, cena 50 K. 

559 5539.76 IL De, 
Matejka I. dr prof.: Wikwity w ceramice i na bu- 
dowlach. „Vykvety w keramice a na stavbách“: — 
Administracja czasopisma „Stavivo”, Brno Rybkova 6, 
cena 300 K. 

540 L 10 — 4151 
Gorecki J, Ławrowicz N.. Dubimow A.: Ocena złóż 
górniczych w badaniach geologicznych. „Acienka 
miestorożdienij pri poiskach i rozwiedkach* Boksy- 
ty — Zeszyt 10. wyd. Instytutu Geologicznego 1949. 
Stosowanie boksytów w przemyśle, okręgi złóż bok- 
sytowych i znaczenie ich dla przemysłu. 

544 666.97 L 10 — 4/51 
Elementarz betonowy. .Betonfibel*. — 1950, Wiesba- 
den, Banverlag, 117 str., 25 rys. 14 tab., cena 3,60 
DM. Zawiera wiadomości potrzebne do sporządze- 
nia dobrego betonu. Ważniejsze dane o materiałach 
wiążących, o badaniu cementu. o doborze kruszyw. 
o granulacji kruszyw, o ustaleniu stosunku poszcze- 
gólnych składników mieszanki betonowej. Dodatki 
do betonu, urabialność betonu. pielęgnacja betonu. 


691.88 L 10-— 4/51 


Otto Graf: O produkcji i o właściwościach betonn 
z cementu i wiór drzewnych. „Uber die Herstellung 
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„und iber die Eigenschaften des Betons aus Zement 


und Holzspänen“. -- 1950, Wiesbaden, Bauverlag, 
40 stron. 17 rys., 16 tabel, cena brosz, 3.60 DM. 


543 666.943.2 L 10 — 4/51 
Dyckerhoff Walter dr: O przebiegu mineralizacji 
podczas podgrzewania mieszanin z wapna, kwasu 
krzemowego i gliny. „Uber den Verlauf der Mineral- 
bildung beim „Erhitzen von Gemengen aus Kalk. 
Kieselsäure und Tonerde*. 1950, Wiesbaden. Bau- 
verlag, Il. wyd., 94 stron, 22 rys., cena 4 DM. Treść 1: 
Przebieg mineralizacji podczas podgrzewania miesza- 
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niny z wapna, kwasu krzemowego i gliny. t. Ograni- 
czenie i podział materiału. 2. Tworzenie się krzemia- 
nów wapna i glinianów wapna i ich właściwości. 
5. Związki potrójne. 4. Zachowanie się związków 
w obrębie mieszanin potrójnych. Il. Zastosowanie 
otrzymanych wyników w odniesieniu do struktury 
klinkru portlandzkiego. Zestawienie: Procesy przy 
wypalaniu mączek surowcowych na klinker cemen- 
towy. 


344 553 L 10 — 4151 
Schumann Hilmar: Wprowadzenie w świat „skał. 
„Einführung in die Gesteinswelt“. — 1950, Göttingen, 


Vandenhoeck u. Ruprecht, XI + 183 str., 49 ilustr., 
8°, cena (kart.) 5.80 DM. — Podręcznik dla amatorów 
i studiujących geografię, geologię, mineralogię, bu- 
downietwo i rolnietwo. Omawia petrografię ogólną, 
a w szczegółności uwzględnia zaleganie skał na tere- 
nie dawnej Rzeszy Niem., Austrii i Szwajcarii. 


345 651 L 10 — 451 


Houghton P. S.: Projektowanie inżynierskie i do- 
Świadczenia biura projektów. „Engineering Drawimg 
and Drawing Office Practice“. — 1950, London SW7, 
Crosby Lockwood Ltd, 39, Thurloe Street. 723 X 15, 
10 + 277 str., 288 ilustr., cena 15 szyl. — Autor dzieli 
inżynierów na trzy kategorie: do pierwszej należą 
młodzi technicy i inżynierowie, którzy chcą się cze- 
goś nauczyć i którzy chcą być wykwalifikowanymi 
inżymierami; do drugiej kategorii należą ci inżynie- 
rowie kwalifikowani, którzy zdają sobie sprawę, że 
jeszcze zawsze mogą się czegoś nauczyć lub też uno- 
wocześnić swoje stare poglądy. Do trzeciej kategorii 
należą inżynierowie, którzy są przeświadczeni, że 
już wszystko wiedzą najlepiej, Książka niniejsza na- 
pisana jest tylko dla dwóch pierwszych kategorii 
inżynierów. 

346 553 L 10 — 4/51 
Kuliczychin N. J., Wozdwiżenskij B. J.: Wiercenia 
badawcze. „Razwiedocznoje burenije* (podręcznik 
dla studentów geologów) M. 1949, Instytut Geologicz- 
ny. Zagadnienia podstawowe dotyczące teorii i prak- 
tyki wierceń badawczych. Wykaz cen hurtowych 
urządzeń i instrumentów wiertniczych, przyrządów 
geofizycznych. Zaopatrzenie do prac terenowych, ana- 
lizy chemiczne i płytki mikroskopowe zakładów, mi- 
nisterstw geologii, budowy maszyn rolniczych i me- 


talurgii. Obowiązuje od 1. T. 1950 r. — M. Wyd. Inst. 
Geologicznego. 
347 622.235 I 10 = 4/51 


Prace wiertniczo-strzelnicze (Zbiór artykułów). „lz 
opyta burowzrywnych rabot“. M. Wyd. Techn. Węgla 
1950. — W książce znajdują się dwa artykuły: 1) Ma- 
gojczenkow M. A.: Zwiększenie wydajności robót 
strzelniczych i ich bezpieczeństwo. 2) Szetler G. A. 
Zastosowanie detonatorów elektrycznych o działaniu 
powolnym. 


Normy. 


1. Polska 


PN/B — 30000 -- Cement portlandzki 350. Warunki 
techniczne (2 ark.). cena 2.40. 


PN/B — 50005 — Cement hutniczy 250. Warunki tech- 


niczne (2 ark.) Wydanie z 1947 j 1948 r. 


unieważnione. Cena 2.40 zł. 


2, Rumunia 
STAS 254/5 — Wapno tłuste przemysłowe. Typ 1:2. 
266 — Dolomit, kalcyt i biały marmur do wy- 
robów szklanych i ceramiki szlachetnej. 

5. Holandia 


H. C. N. N. V 159t C — Cement siarczany. Określenia 
i wymaganie prób. 
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4. U. S. A. 


Księga Amer, Stow. Bad. Mat. z 1949 r. Normy. 
Część 3) cement, betom, ceramika, termiczne mate- 
riały izolacyjne, materiały drogowe. materiały wodo- 
szczelne. „The 1949 Book of A. S. T. M. Standarts. 
Part 3 (cememt, concrete, ceramics, thermał insula- 
tion, road and water proofing materials). Opracowa- 
ne jest także uzupełnienie za rok 1950. — Americuu 
Society for Testing Materials, 1916 Race Street. Phila- 
delphia 3, Pa. 
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